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BETRIEBSEIGENSCHAFTEN - CHARACTERISTIQUES

Luftgekiihltem Vakuum-Rotations-Kompressor. Bakelit-Schieber. — Pompe a vide rotative a palettes radiales refroidie a air. Palettes en bakelite.

PN130-140-155: luftgekihltem Pumpenkorper. PN155 R: zusatzliche Lufteinspritzungskuhlung. — PN130-140-155: refroidie a air. PN155 R
refroidissement supplémentaire a injection d’air.

A Selbstschmierung durch eine auBere selbsteinstellende Volumenpumpe, die mihelos zur Regulierung zugénglich ist und Seitenoltank
(Tankkapazitat; 4 1). Rohre und Anschlusse aus kupfer. — Lubrification automatique avec pompe doseuse volumétrique extérieure facilement
accessible pour les réglages. Réservoir d’huile latéral (Capacite du reservoir 4 I). Tuyauteries et raccords en cuivre.

Die spezielle Ausflihrung der Saug-und Druckéffnungen, erlauben dem Kompressor eine extreme Laufruhe wo Leistungsbedarf und

Betriebstemperaturswerte sehr reduziert sind. — Ensuite a des modifications des orifices entrée et refoulement, la pompe est moins bruyante et
permet la réduction de la puissance absorbée et le degrée de température d’exercice.

Integriertes manuelles Vakuum-Druck-Umsteuerventil (4 Wege). Automatisches Rickschlagventil an der Saugleitung. — Vanne déviatrice vide-
pression (4 voies) manuelle incorporée. Clapet de non-retour automatique a l'aspiration.
Betrieb — Transmission:

+ Direkter Betrieb mit glatter Welle, Rechts- oder Linksdrehung. - Transmission directe avec axe lisse, rotation a droite ou & gauche.

+ Direkter Betrieb mit geraumte Welle ASAE 1 3/8, Linksdrehung. - Transmission directe avec axe broche ASAE 1 3/8, rotation a gauche.

+ Antrieb mit Ubersetzungsgetriebe (ASAE 1 3/8 geraumte Welle) 540 Upm oder 1000 Upm, Linksdrehung. - Transmission avec multiplicateur (axe broche ASAE
1.3/8) 540 rpom ou 100 rpm, rotation a gauche.

+ Hydraulischer Betrieb mit Hydromotor; Rechtsdrehung. - Transmission hydraulique avec moteur a engrenages; rotation a gauche.

Auf Anfrage mit - Sur demande avec:
* Forderer aus Alu. - Convoyeurs en aluminium.
* Pneumatischer oder hydraulischer Stellantrieb fiir das 4-Wege-Hahn. - Actionneur pneumatique ou hydraulique pour vanne déviatrice 4 voies.
+ Angeflanscht Verteiler (versione FL). - Collecteurs brides (Flange version FL).
+ Electro-oder-hydraulik-oder Hilfsmotorantrieb - Entrainement electrique, hydraulique ou moteur auxiliaire.

LEISTUNGSDATEN - PERFORMANCES PN 130 PN 140 PN 155
Max Drehzahl - Vitesse maxi rpm 1350 1350 1150
Volumenstrom bei atm. Druck - Débit a air libre Vmin 12900 13850 15200
m3h 774 830 910
) L I/min 11400 12300 13500
Volumenstrom bei atm. Druck - Débit a air libre
m?h 684 738 810
Max Vakuum - Vide maxi % 94 92 93
Max. Vakuum im Dauerbetrieb - Vide maxi. en service continu % 60 60 60/70 (PN155R)
Kraftbedarf bei max. Vakuum - Puissance absorbée a vide maxi kw 10,5 13 16
Max. rel. (abs) Druck im Dauerbetrieb - Pression rel. (abs) maxi. En service continu bar 1(2) 1(2) 1(2)
Olverbrauch - Demande d’huile gh 240 240 240
Kapazitat des Oltanks - Capacité réservoir huile | 4 4 4
PN...D kg 165 173 194
Gewicht - Poids PN...M kg 186 194 216
PN...HDR kg 197 205 227
REFERENZBEDINGUNGEN CONDITIONS DE REFERENCE
Pumpenbetriebleistungen bei max. Drehzahl. Performances relatives & la pompe a vide travaillant au régime maximal.
Gefoerdertes Gas: Luft Gas convoyé : air
Referenztemperatur: 20°C (68°F) Température de référence : 20°C (68°F)
Abs. Referenzdruck: 1013mbar (14.7 psi) Pression absolue de référence : 1013mbar (14.7 psi)
Betrieb in freier Luft Fonctionnement a l'air libre
Betrieb unter Vakuum: freier Ablas Fonctionnement sous vide : évacuation libre
Betrieb unter Druck: freie Saugung Fonctionnement sous pression : aspiration libre
Fur diese Werte gilt eine Toleranz von + 5%. Les données sont soumises a une tolérance de + 5%.
SCHALLLEISTUNG - PUISSANCE SONORE [ Lw (A) ]
Schallleistung der Pumpe allein.
Puissance sonore de la pompe uniquement au régime nominal. [dB(A)]
RPM VAKUUM/DRUCK-LEITUNG - VIDE/PRESSION PN 130 PN 140 PN 155
NENNGESCHWINDIGKEIT vac 80% 101 102 102
REGIME NOMINAL A press 0,6 bar 113 114 114
Jurop SpA TEL. +39 0434 636811 FAX. +39 0434 636812
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ABMESSUNGEN — DIVENSIONS

Direkter betrieb mit geraumte / glatter Welle - Transmission directe avec broche / lisse axe
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[mm] A B B1 c D E F G G1 H | J K
PN 130 571 926 7775 420 240 285 290 354 234 526 72,5 152,5 395
PN 140 590 956 804 420 240 285 290 369 245 556 77 152,5 414
PN 155 615 932 813 438 270 310 300 366 246,5 516 122 152,5 439
[mm] L M N @ FIX-FIXE @ DREHBAR-ORIENT.
PN 130 175 663,5 60 76/80/100 76/80/100
PN 140 180 682,5 56 80/100 80/100
PN 155 193 707,5 60 80/100 80/100
Mit ubersetzungsgetriebe / Hydraulischer betrieb — Avec multiplicateur / Transmission hydraulique
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[mm] A B B1 c D E F G G1 H | J K
PN 130 571 874 1040 420 240 285 290 333 499 474 72,5 152,5 395
PN 140 590 907 1070 420 240 285 290 348 514 493 77 152,5 414
PN 155 615 915 1078 438 270 310 300 349 512 499 122 152,5 439
Jurop SpA TEL. +39 0434 636811 FAX. +39 0434 636812
Via Crosera n° 50 3/4 http://www.jurop.it

33082 Azzano Decimo, PN (ltaly) e-mail: info@jurop.it


http://www.jurop.it/

PUMPEN / POMPES — PN 130-140-155-155R

REV. 02 - 04-03-2022

uro
jurop

@ DREHBAR-ORIENT.

[mm] L M N (o} @ FIX-FIXE
PN 130 53 663,5 70 144 76/80/100
PN 140 58 682,5 70 149 80/100
PN 155 76 707,5 47 162 80/100

76/80/100
80/100
80/100

Mit angeflanscht verteiler (PN FL) — Avec collecteurs brides (PN FL)

Die Firma Jurop SpA behélt sich das Recht vor, ohne Vorankiindigung Anderungen vorzunehmen. - La société Jurop SpA se réserve le droit d'apporter des modifications sans aucun préavis.

Auf Anfrage liefert die firma Jurop die 0.g. Komponenten. - Sur demande Jurop fourni tous les composants.
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PN 130 470 874 438 240 285 290 333 474 725 420 53 70 100
PN 140 489 907 438 240 285 290 348 493 7 439 58 70 100
PN 155 516 915 453 270 310 300 349 499 122 466 76 47 100
VAKUUM/DRUCKLEITUNG — VACUUM LINE COMPONENTS
1 Uberstromventil - Vanne de trop plein
2 Vorflutabscheider mit Schwimmerventil - Epurateur avec flotteur
3 Ansaudfilter - Filtre aspiration
4 Gerauschdampfer Olseparator
Silencieux a I'évacuation avec séparateur huile
5 Hochstdruckregelventil - Vanne de pression maximale *
6 Vakuumunterbrechungsventil - Vanne casse-vide *
* Wahlfreie komponente - Composants optionnels
urop Jurop SpA TEL +39 0434 636811 COMPANY WITH COMPANY WITH COMPANY WITH
l Vla Crosera no 50 FAX +39 0434 63681 2 QUALITY SYSTEM ENVIRONMENTAL SYSTEM QUALITY SYSTEM
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